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Presentation 



Qu'est-ce qu'un serveur Web integre ? 

De maniere semblable aux systemes d'exploitation (comme Microsoft® Windows®) qui 
fournissent un environnement d'execution de programmes sur I'ordinateur, les serveurs Web 
offrent un environnement d'execution de programmes Web. Les navigateurs Web (comme 
Microsoft Internet Explorer, Apple Safari ou Mozilla) peuvent afficher les donnees provenant des 
serveurs Web. 

Les serveurs Web integres (EWS) resident sur un peripherique materiel (comme une 
imprimante) ou dans le micrologiciel, et n'existent pas en tant que logiciel charge sur un serveur 
reseau. 

L'avantage des serveurs Web integres est qu'ils fournissent une interface avec le produit, 
accessible a toute personne disposant d'un ordinateur connecte au reseau et d'un 
navigateur Web standard, lis ne necessitent I'installation ou la configuration d'aucun logiciel 
particulier. 

Grace au serveur Web integre HP, vous pouvez afficher des informations sur I'etat du produit, 
modifier des parametres et gerer le produit a partir de votre ordinateur. 



Remarque Dans ce guide, les termes « produit » et « peripherique » sont interchangeables. Lorsque des 

produits ou peripheriques sont decrits dans le present guide, les informations se rapportent aux 
imprimantes HP LaserJet, sauf mention contraire. Pour obtenir des informations specifiques sur 
les fonctions prises en charge par votre imprimante, reportez-vous a la documentation fournie 
avec votre produit. 
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Qu'est-ce qu'un serveur Web integre ? 1 



Fonctions 

Vous pouvez utiliser le serveur Web integre HP pour afficher I'etat du reseau et du produit, ainsi 
que pour gerer les fonctions d'impression a partir de votre ordinateur, plutot que sur le panneau 
de commande du produit. Avec le serveur Web integre HP, vous pouvez effectuer les operations 
suivantes : 

Afficher les messages du panneau de commande et les informations sur I'etat du produit. 

Determiner la duree de vie restante de toutes les consommables et configurer des 
informations de commande specifiques de consommables. 

• Acceder a la page d'assistance technique du produit. 

Acceder a une assistance specifique concernant les evenements survenus recemment sur 
le produit. 

Ajouter ou personnaliser des liens vers d'autres sites Web. 

Afficher et modifier la configuration du produit (par exemple, les configurations du bac). 
Afficher et modifier la configuration du reseau. 

Afficher et imprimer des pages d'informations, telles que la page de configuration. 

Recevoir des alertes par courrier electronique sur les evenements lies au produit (par 
exemple, lorsque le niveau d'un consommable est faible). 

• Selectionner la langue dans laquelle afficher les ecrans du serveur Web integre HP. 

• Imprimer vers un produit HP sans installer le pilote d'impression du produit. 

Economiser de I'energie en programmant le temps de veille du produit afin qu'il se mette en 
veille apres un certain delai d'inactivite. 

Programmer des heures de reveil pour chaque jour afin de permettre initialisation et le 
calibrage complets du produit avant son utilisation. 

Envoyer regulierement des informations sur la configuration du produit et sur I'utilisation des 
consommables a votre fournisseur de services. 

Fonctions supplementaires disponibles avec un peripherique 
de stockage permanent 

Si votre produit dispose d'un peripherique de stockage permanent (tel qu'un disque dur), vous 
pouvez afficher, configurer et conserver des informations supplementaires. 

Alertes. Definissez quatre listes de destinations differentes, comportant chacune jusqu'a 
20 destinataires. (Si aucun peripherique de stockage permanent n'est installe, vous ne 
pouvez envoyer des alertes qu'a quatre adresses electroniques.) 

• Autres liens. Ajoutez jusqu'a cinq liens supplementaires vers les sites Web de votre choix. 
(Sans ce stockage supplemental, vous ne pouvez ajouter qu'un lien.) 

Selon le modele de votre produit, un disque dur peut etre installe. Si votre produit ne dispose pas 
d'un disque dur, vous pouvez en commander un. Pour plus d'informations, reportez-vous au 
guide de I'utilisateur fourni avec le produit ou visitez ces sites : 

http://www.hp.com/country/us/eng/othercountriesbuy.htm . 

HP Web Jetadmin et le serveur Web integre HP 

HP Web Jetadmin est un outil Web de gestion du systeme que vous pouvez utiliser avec un 
navigateur Web. Le serveur Web integre HP et HP Web Jetadmin fonctionnent ensemble pour 
repondre a tous vos besoins en matiere de gestion de produit. Utilisez le logiciel pour installer et 
gerer les produits en reseau de facon efficace. Les administrateurs reseau ont la possibility de 
gerer des produits en reseau a distance, depuis quasiment n'importe quel endroit. 
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Le serveur Web integre HP represents une solution simple et pratique pour la gestion de produit 
un a un dans des environnements ayant un nombre de produits limite. Cependant, I'utilisation de 
HP Web Jetadmin est conseillee pour la gestion de groupes de produits dans les 
environnements comprenant plusieurs produits. Avec HP Web Jetadmin, vous pouvez decouvrir, 
gerer et configurer plusieurs produits simultanement. 

HP Web Jetadmin est disponible aupres de I'assistance HP en ligne 

( http://www.hp.com/go/webjetadmin ). 



Exigences systeme 



Pour utiliser le serveur Web integre HP, vous devez disposer des elements suivants : 

Un navigateur pris en charge. Les navigateurs Web pris en charge par le serveur Web 
integre sont entre autres les suivants : 

• Konqueror 3.0 ou versions ulterieures 

• Microsoft Internet Explorer 6.0 ou versions ulterieures 

• Mozilla 1 .0 (et derives de Mozilla) 

• Netscape Navigator 6.2 ou versions ulterieures 

• Opera 7.0 ou versions ulterieures 

• Safari 1 .0 ou versions ulterieures 

• Connexion reseau TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). 

• Un serveur d'impression HP Jetdirect (entree/sortie [EIO] amelioree ou integree) installe sur 
le produit. 



Ouverture du serveur Web integre HP 



Suivez la procedure ci-dessous pour ouvrir le serveur Web integre HP. 



Remarque Vous ne pouvez pas afficher les ecrans du serveur Web integre HP depuis I'exterieur d'un pare- 

feu. 

1 Ouvrez un navigateur Web pris en charge. 

2 Dans le champ Adresse ou Atteindre, saisissez I'adresse IP (Internet Protocol) attribuee au 
produit (par exemple, http://1 92.1 68.1 .1 ) ou le nom d'hote (par exemple, npi[XXXXXX] ou un 
nom d'hote configure tel que http://www.Ivotre_serveurJ.com). 

Si vous ne connaissez pas I'adresse IP du produit, vous la trouverez sur la page de 
configuration. Reportez-vous au guide de I'utilisateur fourni avec le produit pour savoir comment 
imprimer une page de configuration a partir du panneau de commande. 



Connexion et deconnexion 



Le serveur Web integre HP (EWS) contient des ecrans permettant de visualiser des informations 
sur le produit et de modifier des options de configuration. Les ecrans qui s'affichent, ainsi que les 
parametres qu'ils renferment, varient en fonction de votre acces au serveur Web integre : 
utilisateur general, administrateur informatique ou fournisseur de services. Ces mots de passe 
peuvent etre personnalises par un administrateur informatique ou un fournisseur de services. 

Si le serveur Web integre HP est protege par un mot de passe que les utilisateurs n'ont pas 
utilise lors de leur connexion, ils pourront seulement acceder a I'onglet Informations. Si aucun 
mot de passe n'a ete defini (valeur par defaut), tous les onglets sont visibles. 
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Exigences systeme 3 



Si un mot de passe a ete defini, I'utilisateur doit se connecter en tant qu'administrateur 
informatique ou fournisseur de services pour acceder aux onglets proteges du 
serveur Web integre HP (Parametres et Reseau). 



Remarque Pour de plus amples informations sur la modification de mots de passe en tant qu'administrateur 

informatique, consultez la section « Securite », page 33. Si vous etes connecte en tant que 
fournisseur de services, reportez-vous au guide d'assistance du produit. 

Pour vous connecter en tant qu'administrateur 

Utilisez la procedure suivante pour vous connecter au serveur Web integre HP en tant 
qu'administrateur. 

1 Apres avoir ouvert le serveur Web integre, cliquez sur le lien Connexion dans le coin 
superieur droit de I'ecran. 

La boite de dialogue Entrer un mot de passe reseau apparait, comme indique sur 
Illustration suivante. L'aspect de I'ecran de connexion peut varier, selon votre systeme 
d'exploitation et du navigateur. 



Connect to 192. 



Master 
User name: 
Password: 

I - Remember my password 



OK Cancel 



2 Saisissez admin comme nom utilisateur, puis votre mot de passe et cliquez sur OK. 

Pour vous deconnecter en tant qu'administrateur 

Utilisez la procedure suivante pour vous deconnecter. 

1 Cliquez sur le lien Deconnexion. 

2 Pour vous deconnecter entierement, fermez le navigateur. 



ATTENTION Dans le cas contraire, vous serez toujours connecte au serveur Web integre du produit, ce qui 

risque de poser des problemes de securite. 
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Navigation dans le serveur Web integre HP 



Pour naviguer sur les ecrans du serveur Web integre HP, cliquez sur I'un des onglets (par 
exemple, Informations ou Parametres), puis sur I'un des menus de la barre de navigation 
situee a gauche de I'ecran. 

Lillustration et le tableau ci-apres fournissent des informations sur les ecrans du serveur Web 
integre. 



Remarque L'aspect des ecrans du serveur Web integre peut varier d'une illustration a une autre dans ce 

guide de I'utilisateur, selon les fonctions et les parametres du produit definis par votre 
administrateur informatique. 



HP LaserJet XXXX/ 192.168.0.10 

HP LaserJet XXXX 



m ©I 

invent 

Informations \\ Parametres )f Roseau 



QDe 



| Etat du peripherique 

Page de configuration 

Etat des consommables 

Journal des eve ne merits 

Rage d' utilisation 

Informations sur le 
peripherique 

Ra nneau de comma nde 

Imprimer 



o 



A litres liens 

hp instant support 
Commander des 



at* l 



Support produit 



Etat du peripherique 



0 



Mode veille active 



Pause/Reprise Annuler latache en cours 4(1 Continuer 



Consornrriabres 



Toners : (% res tan t) 

Cartouche d'impression Noir 57% 
C8543X 




Kit de rraintenance 100% 
11QVC9152A, 220V-C9153A 






1 1 


BAC GAUCHE IMF. Agrafes: OK 


Details sur les consomnables 




Support 


Entreefiortie 

BAC1 


Etat 

I I Vide 


Format 

TT FORMT 


Type 

TOUT TYPE 



Numero 


Fonction de 
I'ecran du 
serveur Web 
integre 


Description 


Informations supplementaires 


o 


Nom et 
adresse IP du 
produit 


Indique le nom et I'adresse IP du produit. 




o 


Onglets 


Onglet 

Informations 


Permet d'afficher des informations 
sur le produit. Vous ne pouvez pas 
configurer le produit a I'aide des 
ecrans de cet onglet. 


Reportez-vous a la section « Affichage de 
I'etat du produit a I'aide des ecrans 
d'informations >>, page 7. 


Onglet 
Parametres 


Utilisez les fonctions de cet onglet 
pour configurer le produit. 


Reportez-vous a la section 

« Configuration du produit a I'aide des 
ecrans Parametres », page 19. 


Onglet Reseau 


Permet d'afficher I'etat du reseau et 
de configurer la carte reseau du 
produit. 


Reportez-vous a la section « Gestion du 
fonctionnement du reseau a I'aide des 
ecrans Reseau >>, page 41. 
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Numero 


Fonction de 
I'ecran du 
serveur Web 
in teg re 


Description 


Informations supplementaires 


© 


Menus 


Diffprpntc; nnnr 

L/ 1 1 1 C 1 CI 1 ID |JUUI 

chaque onglet 


f~!limiP7 ^nr nn nnnlpt nnnr affirhpr 
les menus correspondants. 




o 


Autres liens 


hp instant 

Qiinnnrt 


Permet d'acceder a un ensemble de 
rpccni irrpc; Wph nui vnu^ aiHpnt p 

resoudre les problemes et 
specifient les services 
supplementaires disponibles pour 
votre produit HP. 


• Reportez-vous a la section 

« Utilisation de la section Autres liens 
comme ressource », page 43. 
Reportez-vous a la section « hp 
instant support », page 44. 

• Reportez-vous a la section « Support 
produit », page 45. 

• Reportez-vous a la section « Mon 
fournisseur de services et mon contrat 
de service », page 45. 


Commander des 
consommables 


Permet d'utiliser Internet pour 
commander des consommables HP 
pour votre produit HP. 


Support produit 


Permet d'utiliser I'aide propre a un 
produit du site Web HP pour 
resoudre un probleme. 


0 


Connexion/ 
Deconnexion 


Differente selon le 
type d'utilisateur 


Connexion en tant 
qu'administrateur informatique ou 
fournisseur de services. 


Reportez-vous a la section « Connexion 
et deconnexion >>, page 3. 


0 


Ecran 


Different pour 
chaque menu 


Cliquez sur un menu pour afficher 
I'ecran correspondant. 


• Reportez-vous a la section 

« Affichage de I'etat du produit a I'aide 
des ecrans d'informations », page 7. 
Reportez-vous a la section 
« Configuration du produit a I'aide des 
ecrans Parametres », page 19. 

• Reportez-vous a la section « Gestion 
du fonctionnement du reseau a I'aide 
des ecrans Reseau », page 41 . 
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Affichage de I'etat du produit a 
I'aide des ecrans d'informations 



Les ecrans d'informations ne sont fournis qu'a titre conformation ; vous ne pouvez pas configurer 
le produit a partir de ces ecrans. Pour configurer le produit par I'intermediaire du serveur Web 
integre, reportez-vous a la section Configuration du produit a I'aide des ecrans 
Parametres », page 19. 

Les ecrans d'informations sont les suivants : 

Etat du peripherique (page 8) 

• Page de configuration (page 1 0) 
Etat des consommables (page 12) 

• Journal des evenements (page 13) 

• Page d'utilisation (page 14) 
Informations sur le peripherique (page 15) 
Panneau de commande (page 1 6) 
Imprimer (page 17) 

Certains produits ne permettent pas d'acceder a I'ensemble de ces ecrans. 
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Etat du peripherique 



Utilisez I'ecran Etat du peripherique pour afficher I'etat actuel du produit. Lillustration et le 
tableau ci-apres indiquent comment utiliser cet ecran. 



HP LaserJet XXXX/ 192.168.0. 10 

HP LaserJet XXXX 



Informations 



Pararnetres ]| Roseau 



Decnnnex. 



| Etat du pe riphe rique 
Page de configuration 



Etat du peripherique 



Etat des consommables *fc . , , . 

\tj Mode veille active 

Pause/Reprise 



Journal des evenements 
Page d 1 utilisation 



; Annuler latache en cours 



Informations sur le 
peripherique 

Panneaude comma nde I 

Imprimer 



Continuer 



Autres liens 

hp instant support 
Commancterctes 
consornrnabliss 
Support prcduit 



Consommables 



Toners : (% rest ant) 

Cartouche d 1 impression Noir 57% 
CS543X 



BAG GAUCHE IMF. Agrafes: OK 



Kit de nrrainte nance 100% 
1 10V-39152A, 220V-C9153A 



Details sur las consomnnablas 



Support 



EntreeSnrtie 

BAC1 
BAC2 
BAC 3 
BAC 4 

BACSUP. STAND. 
BAC GAUCHE SUP. 
BAC GAUCHE INF. 



Etat 



Vide 



mm H 40-1 oo% 
IDDDL3L3II i o - 20% 

20 - 40% 

OK 
OK 
OK 

I Modfer las paramatras 



Format 


Type 


TT FORMT 


TOUT TYPE 


LETTER ROTATED 


ORDINAIRE 


LEGAL 


ORDINAIRE 


A4 ROTATED 


ORDINAIRE 


S/O 


S/O 


S/O 


S/O 


S/O 


S/O 



Ol 



Numero de Eerie imprimante: XXXXXXXXXX £ 
Date du micrologiciel : 20040506 20040506 
Recto verso : DESACTIVE 
Mopier : OUI 

1 : BAC 1 , 1 JO feuilles 

2 : BAC 2, 5J0 feuilles 

3 : BAC 3, 5J0 feuilles 



Numero 


Zone de I'ecran 


Informations ou possibilites offertes par la zone 


o 


Onglets et menus du 
serveur Web integre 


Pour plus d'informations, reportez-vous a la section « Navigation 
dans le serveur Web integre HP », page 5. 


o 


Etat 


Indique I'etat du produit (correspondant aux informations qui 
apparaissent sur I'ecran du panneau de commande). 


0 


Boutonsdu panneau 
de commande 


Utilisez ces boutons du panneau de commande comme s'il s'agissait 
de ceux du produit. Pour selectionner les boutons du panneau de 
commande qui figurent sur cet ecran, accedez a I'ecran Securite sous 
I'onglet Pararnetres. 


O 


Consommables 


Indique le pourcentage de duree de vie restante pour chaque 
consommable. 
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Numero 


Zone de I'ecran 


Informations ou possibilites offertes par la zone 




Details sur les 
consommables 


Permet d'ouvrir I'ecran d'etat des consommables ou vous pouvez 
afficher les informations a propos des consommables du produit. 


© 

w 


Support 


Donne des informations sur I'etat et la configuration des bacs d'entree 
et de sortie. 


V 


Modifier les 
parametres 


Permet d'ouvrir I'ecran Autres parametres ou il est possible de modifier 
les parametres correspondant au type de papier. 


O 


Fonctions 


Repertorie les composants installes sur le produit. 
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Etat du peripherique 9 



Page de configuration 



Utilisez I'ecran Page de configuration pour afficher les parametres actuels du produit, resoudre 
les problemes d'impression et verifier I'installation des accessoires optionnels, tels que les 
modules de memoire a double rangee de connexions (DIMM) ou les dispositifs de traitement du 
papier. Lillustration et le tableau ci-apres indiquent comment utiliser cet ecran. 



HP LaserJet XXXX/ 192.163.0.10 

HP LaserJet XXXX 



Informations 



Paramfetres 



Roseau 



De 



econnex. 



Etat du peripherique 

| Page de configuration 

Etat des consomrnable^^ ^ 

Journal des eveneme nts 

Page d' utilisation 

Informations sur le 
peripherique 

Panneaude commande 

Imprinter 



Page de configuration 



Autres liens 


hp instant support 




Commander des 




consornrnables 


€ 


Support produit 



Informations sur I'irnprirnante 


Norn du produit : 


HP LaserJet XXXX 


Nornde I'irnpriinante : 


HP LaserJet XXXX 


ControleurDC4 




Nurnero de rnodele : 


CXXXXA 


Nurnero de serie de I'irnprirnante : 


XXXXXXXXXX 


Nurnero du formateur : 


S46XXXXXXXX 


Code de date du rnicrologiciel : 


20040506 2004 0606 


ID service : 


00000 


Delai d 'inactivity PS : 


\~'\: ii'ile 


Nornbre de pages 


S60 


Intervallede maintenance preventive : 


360000 


Pagesdepuis laderniere maintenance : 


1 080 


Modes impr. et options installes 


PCL 


(20010402) 


PCLXL 


(20010402) 


POSTSCRIPT 


(20010402) 


PDF 


(20021216) 


XHTML 


(700) 


MIME 


(700) 


Logement DIMM 1 : 


266 Mo FDD 


Logement DIMM 2 : 


Vide 


Card Slot 1 : 


64 MB F/W FLASH: 2 MB 


Logement carte 2 : 


Vide 


Logement carte 3 : 


Vide 


EI01 : 


HP J60E4B 


EI02 : 


Vide 


EI03 : 


Vide 


Jetdirect integre 


HP JetDirect J7949E 


Stockage DISQUE : 


1 9077 Mo 


Stockage LGT CARTE : 


2 Mo 



o 

0 



Remarque : Pour obtenir 
une description des 
numeros de cette 
illustration, reportez-vous 
au tableau de la page 
suivante. 



Memoire RAM totale : 266 Mo 

DWS : 102.0 
E n re g i stre me nt auto matiq uedesressourcesactive 



Verrouillage du panneau de commande : 
Mot de passe du panneau de commande : 
Type de memoire : DISQUE 
Type de memoire : LGT CARTE 
Accesau systeme du fichier 

PJL : 

PML : 

NFS : 

PS : 



Options et bacsa papier 



Fo rmat de papierpard elkut : 

Fo rmat bac 1 : 

Type bac 1 : 

Fo rmat bac 2 : 

Fo rmat bac 3 : 

Unite recto verso 



AUCUN 
DESACTIVE 
Protege : DESACTIVEE 
Protege : DESACTIVEE 

ACTIVE 
ACTIVE 
ACTIVE 
ACTIVE 



LETTER 
TT FORMT 
TOUT TYPE 
LETTER ROTATED 
LEGAL 
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Numero 


Zone de I'ecran 


Informations ou possibilites offertes par la zone 


A 


Onglets et menus du 
serveur Web integre 


Pour plus d'informations, reportez-vous a la section 

« Navigation dans le serveur Web integre HP », page 5. 


© 


Informations sur I'imprimante 


Fournit le numero de serie, le numero de version, ainsi que 
d'autres informations sur le produit. 




Modes impr. et options 
installees 


Repertorie tous les langages d'imprimante installes (tels que les 
langages PCL [Printer Command Language] et PS 
[PostScript®]), ainsi que les options installees dans chaque 
logement DIMM et EIO. 


© 


Memoire 


Fournit des informations sur la memoire, sur I'espace de travail 
du pilote PCL (Driver Work Space, DWS) et I'enregistrement des 
ressources. 


© 


Securite 


Indique I'etat du verrou du panneau de commande et des options 
de protection en ecriture. 


lit 


Options et bacs a papier 


Indique le format et le type du support indique pour chaque bac 
du produit. Si une unite recto verso ou tout autre accessoire de 
traitement du papier est installe sur le produit, les informations 
sur ces peripheriques sont egalement fournies ici. 
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Etat des consommables 



L'ecran Etat des consommables fournit des informations plus detaillees sur les consommables et 
indique les numeros de reference des consommables HP. (Ayez les numeros de reference a 
portee de main lorsque vous commandez des consommables.) L'illustration et le tableau ci-apres 
indiquent comment utiliser cet ecran. 



HP LaserJet XXXX/ 192.168.0.10 

HP LaserJet XXXX 



m 

i ri v b ri T 

Informations \ \ Paramfetres || Roseau ~] 



Deconnex. 



Etatdu peripherique 

Page de configuration 

Etat des consommables 

Journal des evene merits 

Page d' utilisation 

Informations sur le 
peripherique 

Panneaude comma nde 

Imprimer 



A litres liens 

hp instant support 



Commander des 
consornmabtes 
Support produit 



Etat des consommables 



Inform aliens sur les oommandes : 



Corrimandez bs consommables Hewlett-Packard via internet, en ligne via le logiciel d'impression ou en 
contactant un -evendeur agree. Pour obtenir des instructions, -eportez-vousau tnanuel d'utilisation de 
I'imprimante. 



1 ■ 1 Cartouche d'impiession Noir 
1 Commandez ref HP : GS543X 




57% 
■ 


L | 


Estimation des pages restantes : 




4S42 


(Base s ur Is frags? converter avet ce ccnsorrmaHe 1 7. 7%) 


Niveau ens re pas : 




NON 


I oner epuise : 




NUN 


Nurnero de serie : 




1 6474 


Pages imp'irneesavec ce 




3653 


consommable : 






Nombre de pages par format papier: 






A3JLedger US : 




0 


Legal JS : 




37 


A4JLettre : 




3566 


ASiBEiExecutif US : 




0 


Envelsppe : 




0 


Perso/Autres : 




0 


Nombre de taches traitees : 




2220 


Date de premiere installation : 


20040628 


Date de derniere utilisation : 


20040507 



Kitde maintenance 

Commander ref HP : 110V-C9152A, 

220V-C9153A 



Agrafes 



ii f rem aliens, sur le recyclage : 

Renvoyez le consornmable HP usage a Hewlett-Packard. Pour plusd'inforrnations, visitez le site Web 
suivant : http :/Av w w . h p ,co rn/qo/recyc I e 



Numero 


Zone de l'ecran 


Informations ou possibilites offertes par la zone 


o 


Onglets et menus du 
serveur Web integre 


Pour plus d'informations, reportez-vous a la section « Navigation 
dans le serveur Web integre HP », page 5. 


© 


Lien Commander des 
consommables 


Utilisez cette fonction pour vous connecter a une page Web permettant 
de commander des consommables en ligne aupres du revendeur de 
votre choix. 


0 


Cartouche 
d'impression noire 


Affiche la reference de la cartouche noire, indique si le niveau d'encre 
bas a ete atteint et fournit le nombre de pages imprimees depuis lors. 


O 


Kit de maintenance 


Indique le pourcentage d'utilisation du kit de maintenance et les 
references HP. 


0 


Agrafes 


Indique l'etat des agrafes (OK ou VIDE). L'etat des agrafes apparaTt 
seulement lorsqu'un peripherique est installe. 
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Journal des evenements 



Le journal des evenements indique les derniers evenements survenus sur I'imprimante: 
bourrages et erreurs de service entre autres. L'illustration et le tableau ci-apres indiquent 
comment utiliser cet ecran. 



HP LaserJet XXXX/ 192. 168. 0. 10 

HP LaserJet XXXX 



Informations ParamStres ]| Roseau 




Decoimex. 



Etat du peripherique 



Page de configuration 



Journal des evenements 



Etat des consommables 



Journal des evenements 
Page d' utilisation 



Informations sur le 
peripherique 

Panneaude commands 

Imprimer 



Autres liens 

hp instant support 
Cornrnandar das 
consommabl&s 
-Support prcduit 



Nombre 


de pages en cours 


: 550 




Numero de serie : 


XXXXXXXXXX 


Nombre d'entrees utilisees 


8 




Nornbre 


maximal d'entrees 


50 






o 


o 


0 


NllllCMi i 


Nombre de 


pages Evenemen! 


Description ou mode impression 


8 


554 


61 .00.01 


Echec ds lecture de la table de couleurs a parti r du 








disque 


7 


554 


65.12.00 


PROBLEME MATERIEL DANS LE BAC DE SORTIE 


6 


552 


65.12.00 


PROBLEME MATERIEL DANS LE BAC DE SORTIE 


5 


481 


65.12.00 


PROBLEME MATERIEL DANS LE BAC DE SORTIE 


4 


412 


65.12.00 


PROBLEME MATERIEL DANS LE BAC DE SORTIE 


3 


344 


65.12.00 


PROBLEME MATERIEL DANS LE BAC DE SORTIE 


2 


344 


13,12.21 


B OUR RAGE DE PAPIER DANS LE BAC DE SORTIE 








EXTERN E 


1 


272 


65.12.00 


PROBLEME MATERIEL DANS LE BAC DE SORTIE 



Numero 


Zone de I'ecran 


Informations ou possibilites offertes par la zone 


o 


Onglets et menus du 
serveur Web integre 


Pour plus d'informations, reportez-vous a la section 

« Navigation dans le serveur Web integre HP », page 5. 


0 


Numero 


Indique I'ordre dans lequel les erreurs se sont produites. L'erreur 
qui s'est produite en dernier porte le numero le plus eleve. 


0 


Nombre de pages 


Indique le nombre de pages imprimees a partir du produit lorsque 
l'erreur s'est produite. 


O 


Evenement 


Indique le code d'evenement interne de chaque evenement. 


0 


Description ou mode 
impression 


Donne une breve description des evenements. 


0 


Lien Support produit 


Permet d'acceder au site Web d'assistance HP pour obtenir des 
informations de depannage propres au produit. 
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Page d'utilisation 



L'ecran Page d'utilisation indique le nombre de pages introduites dans I'imprimante pour chaque 
format de support ainsi que le nombre de pages imprimees recto verso. Le total est calcule en 
multipliant la somme du nombre d'impressions par les unites. 

Les informations de cet ecran peuvent etre utilisees pour determiner le niveau d'encre ou le 
papier disponible. L'illustration et le tableau ci-apres indiquent comment utiliser cet ecran. 



m 

invent 

f Informations \\ Pararnatros 



HP LaserJet XXXX/ 192.168.0.10 

HP LaserJet XXXX 



Jecomiex. 



Etat du pi riphe rique 



Page de configuration 



Page d'utilisation 



Etat des consomma bhs 



Journal des eve ne merits 



Page d' utilisation 

Informations sur le 
pe riphe rique 



Panneau de commands , 



Imprimer 



Autres liens 

hp instant support 



Commander des 
consomrnablas 
Support produit 



N* serie 

Norn du produit : 
Nornde rirmprimante : 



XXXXXXXXXX 
HP LaserJet >COC< 
HP LaserJet >COC< 



UTILEATION 
TOTALE DE 
L'IMPRIMANTE 



1 Nombre total des uti 


sations (equivale 


It) 






















RECTO 








RECTO 


RECTO 




VERSO 


IM PRIM ANTE 


RECTO 


RECTO 


VERSO 


VERSO 




1 IMAGE 


Format page 


Compte 


Unites 


Compte 


Unites 


Total 


Compte 


LETTER 


0 


1,0 


0 


2,0 


0,0 


0 


LEGAL 


0 


1,3 


0 


2,6 


0,0 


0 


A4 


0 


1,0 


0 


2,0 


0,0 


0 


EXECUTIVE 


0 


0,8 


0 


1,6 


0,0 


0 


11X17 


0 


2,0 


0 


4,0 


0,0 


0 


A3 


0 


2,0 


0 


4,0 


0,0 


0 


ENVELOPPE n°10 


0 


0,4 






0,0 




ENVELOPPE 


0 


0,3 






0,0 




MONARCH 














ENVELOPPE C5 


0 


0,6 






0,0 




ENVELOPPE DL 


0 


0,4 






0,0 




B4(JIS) 


0 


1,5 


0 


3,0 


0,0 


0 


B5(JIS) 


0 


0,7 


0 


1,4 


0,0 


0 


ENVELOPPE BS 


0 


0,7 






0,0 




PERSO 


0 


1 ,0 


0 


2,0 


0,0 


0 


DPOSTCARD(JIS) 


0 


1 ,0 






0,0 




AS 


0 


0,B 


0 


1 ,0 


0,0 


0 


8K 


0 


1 7 


0 


3,4 


0,0 


0 


16K 


0 


0,8 


0 


1 ,6 


0,0 


0 


EXECUTIVE (JIS) 


0 


1 ,1 


0 


2,2 


0,0 


0 


LETTER ROTATED 


sso 


1 ,o 


0 


2,0 


550,0 


0 


A4 ROTATED 


0 


1 ,o 


(J 


2,0 


0,0 


0 


8.EX13 


0 


1 ,1 


0 


2,2 


0,0 


0 


STATEMENT 


0 


0,-5 






0,0 




12X1 8 


0 


2,3 


0 


4,6 


0,0 


0 


RA3 


0 


2,1 


(J 


4,2 


0,0 


0 



Remarque : Pour obtenir 
une description des 
numeros de cette 
illustration, reportez-vous 
au tableau de la page 
suivante. 



Utilis. modes irnpr. et c i re u it papier (re 



UTILEATION MODES IMPRESSION 
Mode impression 

NORMAL 

ELEVE1 

BAS 

ELEVE2 

SPECIAL 

Total 



UT1LBATON CIRCUrT PAPIER 



Histo rique des pages couvertes 



Couverture 81 ,055% 



Total 



Source 


Nombre 


Destination 


Nombre 


Bac a enveloppes 


0 


Face haut 


0 


Bac d 'all mentation manuelle 


0 


Face bas 


,3 


BAC 1 


0 


Bac de sortie externe 


547 


BAC 2 


550 


Autre 


0 


BAC 3 


0 


Total 


550 


Bac d 'alimentation extern e 


0 






Autre 


0 






Total 


550 
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Numero 


Zone de l'ecran 


Informations ou possibilites offertes par la zone 


V 


Onglets et menus du 
serveur Web integre 


Pour plus d'informations, reportez-vous a la section 

« Navigation dans le serveur Web integre HP », page 5. 


© 


Nombre total des utilisations 
(equivalent) 


Indique les types de page imprimes, le nombre de copies recto 
imprimees, le nombre de copies recto verso imprimees et le 
nombre total de pages imprimees. 


O 


Unites 


Une unite est egale a une page de format standard A4 (lettre). 
Tous les autres formats de page sont repertories selon ce format 
standard. Une page au format A4 (lettre) imprimee des deux 
cotes compte pour 2 unites. 


o 


Utilis. modes impr. et circuit 
papier (reelle) 


Indique les differents modes d'impression utilises pour les 
travaux d'impression couleur et monochromes (noir et blanc). 


0 


Historique des pages 
couvertes 


Indique la quantite d'encre utilisee sur chaque page imprimee. 



Informations sur le peripherique 



L'ecran Informations sur le peripherique comporte une description du produit, son numero de 
piece, le nom de I'entreprise, le nom de la personne a contacter, ainsi que I'adresse IP, le nom, le 
modele et le numero de serie du produit. 

Le nom du produit, le numero de piece, le nom de I'entreprise, le nom de la personne a contacter 
ainsi que I'emplacement du produit peuvent etre configures a partir de l'ecran Informations sur le 
peripherique situe sous I'onglet Parametres. 



HP LaserJet XXXX/ 192.168.0. 10 

HP LaserJet XXXX 



Deconnex. 











Etat du peripherique 


Informations sur le peripherique 


Page de configuration 


Etat des consommables 


Norn de I 'imp ri (rente : HP LaserJet XXXX 
E rnp lac e rne nt i mp ri inante 
Nurnero de pi;ce : 
N^rnde I'entreprise : 
Personne a contacter : 

Adresse IP : 192.168.0.10 
Norn du produit: HP LaserJet XXXX 
Modele de I'impriir&nte : CXXXXA 
Nurnero de serie de I'imprimante : XXXXXXXXXX 


Journal des eve ne merits 


Page d' utilisation 


Informations sur le 
peripherique 


Panneaude comma nde 


Imprimer 





Autres liens 

hp instant support 



Commander ctes 
consornmablas 
Support produit 
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Panneau de commande 



Remarque 



Pour les produits disposant d'un panneau de commande, I'ecran Panneau de commande 
represents exactement I'ecran du panneau de commande du produit. Cet ecran peut vous aider 
a resoudre les problemes rencontres par le produit puisqu'il indique I'etat du produit. 

L'aspect de I'ecran peut varier selon les produits. 



HP LaserJet XXXX/ 192.168.0.10 

HP LaserJet XXXX 



J Informations 1 ] Paramfetres )\ Roseau ~] 



Deconnex. 



Etatdu peripherique 

Page de configuration 

Etatdes consommables 

Journal des evenements 

Page d' utilisation 

Informations sur le 
peripherique 



J Panneau de comma 
Imprimer 



Panneau de commande 



nde 




Autres liens 

hp instant support 



Cornmancter ctes 
consornmabfes 
Support produit 



16 Affichage de I'etat du produit a I'aide des ecrans d'informations 



FRWW 



Imprimer 



Remarque 



Vous pouvez utiliser cet ecran pour imprimer des fichiers un par un a partir d'un produit prenant 
en charge le serveur Web integre HP. Cette fonction est particulierement utile si vous etes un 
utilisateur nomade. En effet, vous n'avez pas besoin d'installer le pilote d'imprimante du produit 
pour imprimer. Vous pouvez lancer une impression a tout moment et en tout lieu. 

Vous pouvez traiter des fichiers prets pour I'impression, tels que des documents generes par 
I'utilisation d'une option de pilote « impression vers un fichier ». Les fichiers prets pour 
I'impression ont pour extensions types .PRN (Windows Print Ready File), .PCL (Printer Control 
Language), .PS (PostScript), .PDF (Adobe Portable Document Format) et TXT (texte). 

Lillustration et le tableau ci-apres indiquent comment utiliser cet ecran. 



L'ecran d'impression (ainsi que le menu Imprimer sur la gauche) est seulement disponible s'il a 
ete configure pour apparaTtre sous I'onglet Securite. Pour plus d'informations, reportez-vous a 
la section « Securite », page 33. 



HP LaserJet XXXX/ 192.168.0. 10 

HP LaserJet XXXX 



Informations [| PararnStres )\ Roseau 

Etatdu peripherique 



Decoimex. 



Page de configuration 



Imprimer 



Etatdes consommable ^ Etal du peripherique Pret 



Journal des eveneme nts 

Identifiez le documents imprimer en utilisant I'une desoptionsci-dessous, puiscliquez sur le bouton 
Page d utilis ation Appliquer 



Informations sur le 
peripherique 



Remarque : Pour imprimer des documents prets pour 'impression (par exemple, _ps, .pdf, .pel, .txt) r 
entrez le nomde fichier du document. 



Panneaude comma nde 




Autres liens 

hp instant support 



Corn niand&r des 
consomrnabl&s 



Support produit 



Selectionnez le document a telecharger a partir du disque durou du serveur de fichiers reseau. 
Choisir le fichier 

| | Lj^arcourjr^J 



9 



Option 2 



Entrez I'adresse du document auquel acceder via le Web. Saisissez I'adresse avec un format de iype : 
http :/Av .(votre_se rve ur) .co rntf ic h i e r. ps 



Adresse 



Appliquer J [ Annuler 



Numero 


Zone de l'ecran 


Informations ou possibilites offertes par la zone 


o 


Onglets et menus du 
serveur Web integre 


Pour plus d'informations, reportez-vous a la section 

« Navigation dans le serveur Web integre HP », page 5. 


o 


Etat du peripherique 


Indique I'etat du produit (correspondant aux informations 
contenues dans l'ecran Etat du peripherique et dans l'ecran du 
panneau de commande). 


© 


Option 1 


Permet d'imprimer un fichier qui se trouve sur votre portable, sur 
votre ordinateur ou sur un serveur de fichiers reseau. 


o 


Option 2 


Permet d'imprimer un fichier auquel vous pouvez acceder via 
votre intranet. 
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Impression d'un fichier a partir de I'ecran d'impression 

Effectuez les etapes suivantes pour imprimer un fichier a partir de I'ecran d'impression. 

1 Selectionnez le fichier a imprimer en utilisant I'une des options suivantes : 

• Cliquez sur le bouton situe en dessous de Option 1 pour rechercher le fichier a imprimer. 
-Ou- 

• Saisissez I'adresse (commencant par « http:// ») dans le champ Adresse (sous 
Option 2) pour imprimer un fichier disponible via votre intranet. 

2 Cliquez sur Appliquer. 
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Configuration du produit a I'aide 
des ecrans Parametres 



Pour configurer le produit a partir de votre ordinateur, utilisez les ecrans disponibles sous I'onglet 
Parametres. Les ecrans disponibles sous I'onglet Parametres sont les suivants : 

• Configurer le peripherique (page 20) 
Serveur de courrier electronique (page 21 ) 
Alertes (page 23) 

AutoSend (page 31) 

• Securite (page 33) 

• Modifier autres liens (page 34) 
Informations sur le peripherique (page 36) 

• Langage (page 37) 
Date et heure (page 38) 
Heure de reveil (page 39) 

Remarque Certains produits ne permettent pas d'acceder a I'ensemble de ces ecrans. 
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Configurer le peripherique 



Vous pouvez utiliser I'ecran Configurer le peripherique pour imprimer les pages d'informations 
sur le produit et configurer le produit a distance. L'illustration, le tableau et I'exemple de 
procedure ci-apres indiquent comment utiliser cet ecran. 

Si votre produit est dote d'un ecran de panneau de commande, ces menus sont semblables a 
ceux de votre panneau de commande. Certains menus du panneau de commande du produit ne 
sont pas disponibles a partir du serveur Web integre HP. 

Pour plus d'informations sur les differents menus pris en charge par votre produit, reportez-vous 
a la documentation fournie avec le produit. 



HP LaserJet XXXX/ 192.168.0.10 

HP LaserJet XXXX 



Informations 



Configurer le 
peripherique 

Serveur de cowrie r 
electronique 

Alertes 

AutoSend 



Para met res 



Roseau 



Deconnex. 




Configurer le peripherique 



Sec wife 

Modifier autres liens 



Langage 



Dale et heure 



Heure de re veil 



Vous pouvez configurer le peripherique en selectionnant un menu de configuration dans I'arborescence de 
navigation ci-dessous. Une fois le menu de configuration selectionne, vous pouvez configurer les 
parametres di_ peripherique au basde la page. 



Selectionnerun menu 



CM 



Informations sur le 
peripherique 



INFORMATIONS 
GESTION DU PAPIER 
CONFIGURATION PERIPHERIQUE 
DIAGNOSTICS 



Autres liens 

hp instant support 
Corn mandar das 
consommables 
Support produit 



Numero 


Zone de I'ecran 


Informations ou possibilites offertes par la zone 


o 


Onglets et menus du 
serveur Web integre 


Pour plus d'informations, reportez-vous a la section « Navigation 
dans le serveur Web integre HP », page 5. 


© 


Selectionner un menu 


Menu INFORMATIONS 


Permet d'imprimer des pages 
d'informations sur le produit, qui fournissent 
des renseignements sur le produit et sur sa 
configuration. 






Menu GESTION DU 
PAPIER 


Permet de definir le type de support 
present dans chaque bac. 






Menu CONFIGURATION 
PERIPHERIQUE 


Configure les parametres de 
comportement du produit. Par exemple, 
vous pouvez configurer les parametres de 
personnalite du produit comme la qualite 
d'impression ou les bacs de destination a 
partir de ce menu. 






Menu DIAGNOSTICS 


Permet d'imprimer le journal des 
evenements, d'effectuer un test du circuit 
papier, de configurer le bac de sortie et le 
mode d'impression recto verso et de definir 
le nombre de copies. 


0 


Signe plus 


Pour afficher les sous-menus ou les sous-entrees, cliquez sur le signe 
plus (|+|) en regard du menu ou cliquez directement sur le menu. 
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Utilisation des menus de I'ecran Configurer le peripherique 

Cette procedure est fournie a titre d'exemple uniquement. Des procedures semblables peuvent 
etre utilisees pour definir d'autres elements de menu. 

Suivez ces etapes pour selectionner un format de papier par defaut different (exemple de 
procedure). 

1 Cliquez sur GESTION DU PAPIER. 

2 Selectionnez Lettre dans la liste, puis cliquez sur Appliquer pour enregistrer la 
modification. 



Remarque 



Les parametres des pilotes d'imprimante et des programmes logiciels ont souvent la priorite sur 
les selections effectuees dans le menu Imprimer et dans le menu Gestion du papier. Pour plus 
d'informations, reportez-vous au guide de I'utilisateur fourni avec votre produit. 

Toutes les modifications apparaissent sur les ecrans d'etat de I'imprimante et de page de 
configuration, ainsi que dans le menu Gestion du papier. 



Serveur de courrier electronique 



Utilisez I'ecran Serveur de courrier electronique pour configurer les parametres des messages 
entrants et sortants. Les parametres de cet ecran permettent d'envoyer et de recevoir des 
messages electroniques, dont des alertes produit. L'illustration, le tableau et les procedures 
ci-apres indiquent comment utiliser cet ecran. 



HP LaserJet XXXX/ 192. 168. 0.10 

HP LaserJet XXXX 



Informations |J Parametres \\ Roseau ] 



Serveur de courrier electronique 



Deconnex. 



peripherique 

Serveur de courrier 
| electronique 

Alertes 

AutoSend 

Securite 

Modifier a Litres liens 

I Informations sur le 
peripherique 
Langage 

Date et he Lire 



Heure de reveil 



A litres liens 

hp instant support 



Cornrnandar das 
cori$omrnabl&5 
Support produit 



Courrier elec:ronique sortant 



Definissez lesvaleurs pour le serveurde courrier sortant si vojs utilisez AutoSend ou lesalertes envoyees 
par courrier electronique 

0 Activer le courrier sortant 

Serveur SMTP 



1 92.63.0.0 



Norndu dornaine 



your.cornpany.com 

Adresse electronique du Device 1 @yo ur.cornpany.com 
peripherique 



Courrier elec:ronique entrant (non requis pouralertesde courrier electronique) 



Definissez valours serveur courr. electr. entrant pouractiverdernandesfcommandesdistantesa envoyerau 
peripherique. 



0 Activer le courrier entrant 



Serveur P0P3 h 92.1 68.0.1 0 



Norn utilisateur POP-3 du I Device 1 
peripherique ' — 
Mot de passe I,,,, 



Appliquer ] [ Annule7 



Numero 


Zone de I'ecran 


Informations ou possibilites offertes par la zone 


O 


Onglets et menus du 
serveur Web integre 


Pour plus d'informations, reportez-vous a la section « Navigation 
dans le serveur Web integre HP », page 5. 
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Numero 


Zone de I'ecran 


Informations ou possibilites offertes par la zone 


X3 


Courrier electronique 
sortant 


Permet de configurer le courrier electronique sortant pour utiliser les 
fonctions Alertes ou AutoSend. Pour plus d'informations, reportez-vous 
a la section « Utilisation de I'ecran Alertes avec un produit », 
page 25. 


0 


Adresse electronique 
du peripherique 


II s'agit de I'adresse electronique du produit. Elle apparaTt dans les 
alertes produit. II ne s'agit pas de I'adresse electronique a utiliser 
pour envoyer des commandes au produit. Reportez-vous a la 
section « Envoi au produit de commandes par courrier 
electronique », page 29. 


A 
\9 


Courrier electronique 
entrant (non requis 
pour alertes de 
courrier electronique) 


Permet de configurer le courrier electronique entrant pour demander 
des pages d'informations par courrier electronique a partir du produit. 
Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Envoi au 
produit de commandes par courrier electronique », page 29. 



Configuration du courrier electronique sortant 

Configurez le courrier electronique sortant pour utiliser les fonctions Alertes ou AutoSend. 

1 Reunissez les informations suivantes. (L'administrateur de reseau ou de messagerie 
electronique de votre entreprise dispose generalement des informations requises pour la 
configuration du courrier sortant.) 

• Ladresse IP du serveur de messagerie SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) de votre 
reseau. Le serveur Web integre utilise I'adresse IP du serveur SMTP pour transmettre 
des messages electroniques a d'autres ordinateurs. 

• Le suffixe du nom de domaine de messagerie electronique utilise pour envoyer des 
messages electroniques dans votre entreprise. 

2 Cochez la case Activer le courrier sortant. 

3 Saisissez I'adresse IP du serveur SMTP dans le champ Serveur SMTP. 

4 Saisissez le nom de domaine, puis cliquez sur Appliquer pour enregistrer les modifications. 

Configuration du courrier electronique entrant 

Configurez le courrier electronique entrant si vous avez I'intention de demander des pages 
d'informations par courrier electronique a partir du produit. Pour plus d'informations, 
reportez-vous a la section « Envoi au produit de commandes par courrier electronique », 
page 29. 

1 Sur un serveur de messagerie situe dans le reseau de votre entreprise, creez un compte de 
messagerie POP3 (Post Office Protocol 3) pour le produit. 

Chaque compte POP3 requiert un nom utilisateur et un mot de passe. Le nom utilisateur 
associe au nom de domaine du produit (indique dans la configuration du courrier sortant) est 
I'adresse electronique du produit. Par exemple, si le nom utilisateur du compte de 
messagerie POP3 est « produit » et le serveur POP3 « hp.com », I'adresse electronique du 
produit est « produit@hp.com ». 



Chaque produit configure pour le courrier entrant doit disposer de son propre compte de 
messagerie P0P3 sur le serveur de messagerie de votre reseau. 

Les comptes de messagerie P0P3 sont generalement configures par l'administrateur de reseau 
ou de messagerie electronique de votre entreprise. 

2 Cochez la case Activer le courrier entrant. 

3 Saisissez I'adresse IP du serveur de messagerie P0P3 dans le champ Serveur P0P3. 

4 Saisissez le nom utilisateur et le mot de passe du compte de messagerie du produit, puis 
cliquez sur Appliquer pour enregistrer les modifications. 
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A partir de I'ecran Alertes, les administrateurs informatiques peuvent configurer le produit afin 
qu'il envoie par courrier electronique des messages d'alerte sur les problemes et les etats a la 
personne souhaitee. Lorsque la fonction correspondante est configuree, les alertes sont 
automatiquement generees pour donner des informations sur I'etat des consommables, sur le 
circuit papier, sur I'assistance ainsi que des informations generales. Les messages d'alerte 
peuvent etre envoyes a plusieurs personnes, chacune recevant uniquement les messages la 
concernant. Par exemple, un assistant administratif peut commander des cartouches d'encre ou 
eliminer les bourrages papier et peut egalement recevoir des avertissements detailles si le 
niveau d'encre baisse ou si des bourrages papier se produisent. De meme, les consommables 
de longue duree peuvent etre geres par un fournisseur de services externe qui pourrait recevoir 
des alertes concernant les operations de maintenance sur le produit, le chargement de 
I'agrafeuse avant ou arriere ou d'autres renseignements similaires. 

Si un peripherique de stockage permanent, tel qu'un disque dur, est installe, vous pouvez creer 
jusqu'a quatre listes de destinations differentes, comportant chacune jusqu'a 20 destinataires. 
(Si aucun peripherique de stockage permanent n'est installe, vous ne pouvez envoyer des 
alertes qu'a quatre adresses electroniques.) L'exemple suivant correspond a un produit dote 
d'un peripherique de stockage permanent. Si un peripherique de stockage permanent est 
installe, vous pouvez modifier, tester et supprimer des destinations et des listes de destinations. 

L'illustration, le tableau et les procedures ci-apres indiquent comment utiliser cet ecran. 
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Remarque 



Pour que les alertes fonctionnent, le courrier electronique sortant doit etre active. Pour activer le 
courrier sortant, reportez-vous a la section « Configuration du courrier electronique sortant », 
page 22. 



HP LaserJet XXXX/ 192.168.0.10 

HP LaserJet XXXX 



Informations 



Configurer le 
peripherique 

Serveurde courrier 
electronique 

Alertes 

AutoSend 

Securite 

Modifier a utres liens 

Informations sur le 
peripherique 

Langage 

Date et heure 

Heure de reveil 



Para met res || RSseau ] 

I Alertes 



Decomiex. 



A utres liens 

hp instant support 



Commander d&s 
consomrnabl&s 



Support produit 



Les alertes sont actue lie merit configurees pour les listesde destinations suivantes. Pour apporter deschangernents, 
cliquez sur le bouton approprie en regard de la lists. Placez le pointeur sur un bouton pour obtenir plus 
d'inforrnations. 

Remarque : Pour que les alertes fonctionnent, le courrier sortant doit etre configure dans Serveurde courrier 
elec. 



Nom 

de la Destinations d'alerte 
liste 



Alertes selectionnees 



Pieces jointes (facultatif) 



L ' ^ 1 yo u r_narne @yo u r.co rnpany.co rn 
anyone@yourcornpany.com 



Niveau cartouche bas (a commander) Page d'etat desconsommables 
Faible nombre d'agrafes (a commander) Page d'utilisation 
Cartouche vide (a remplacer) 
Agrafe use vide (a remplacer) 



Modifier 



Test | 



Supprirner 



L ' ^ 2 yo u r_ad mi n @yo u r.co rnpany.co m E rre u r de I'i mpri mante 

55 Erreurcontroleur DC 
Degagez le papier bbque 



Page de configuration 



Modifier [ Test j Supprirner 



List 3 



service_provider@your.company.com Effectuez la maintenance de I'imprimante Page d'etat desconsommables 

Page d'utilisation 
Page de configuration 



Modifier [ Test ] Supprirner 



Nouvelle liste de destinations 



Numero 


Zone de I'ecran 


Informations ou possibilites offertes par la zone 


o 


Onglets et menus du 
serveur Web integre 


Pour plus d'inforrnations, reportez-vous a la section 

« Navigation dans le serveur Web integre HP >>, page 5. 


o 


Recapitulatif des listes de 
destinations 


Repertorie les selections actuelles pour chaque destination. 


0 


Modifier 


Cliquez sur ce bouton pour modifier la destination ou la liste de 
destinations. 


O 


Test 


Cliquez sur ce bouton pour envoyer un test d'alerte a la 
destination ou a la liste de destinations. 


0 


Supprirner 


Cliquez sur ce bouton pour supprirner la destination ou la liste de 
destinations. 


0 


Nouvelle liste de 
destinations 


Cliquez sur ce bouton pour definir les parametres d'une nouvelle 
liste de destinations pour les alertes. 
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Utilisation de l ecran Alertes avec un produit 

Cette section contient des informations sur les fonctions d'alerte suivantes : 

• « Pour configurer les alertes », page 25 

• « Pour tester la configuration d'une liste de destinations », page 28 

• « Pour supprimer des destinations et des listes de destinations », page 29 

Pour configurer les alertes 

Si un peripherique de stockage permanent est installe, vous pouvez definir quatre listes 
differentes, comportant chacune jusqu'a 20 destinataires. Sans peripherique de stockage 
permanent, vous ne pouvez indiquer que quatre adresses electroniques. 

1 Effectuez I'une des operations suivantes : 

• Pour creer une liste de destinations, cliquez sur le bouton Nouvelle liste de 
destinations. 

-Ou- 

• Pour modifier une liste de destinations, cliquez sur le bouton Modifier de la liste a 
modifier. 
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Si un peripherique de stockage permanent est installe, I'ecran qui apparaTt est semblable a 
illustration ci-dessous. 



HP LaserJet XXXX/ 192.168.0. 10 

HP LaserJet XXXX 



Informations |J Para met res \\ Roseau ] 



Deconnex. 



Configurer le 
peripherique 



Serveur de courrier 
electronique 



(Alertes 
AutoSend 



Modifie r a litres liens 



Informations sur le 
peripherique 



Langage 



Date et heure 



Heure de reveil 



Autres liens 

hp instant support 



CC-ri:?C-ITi : ■ 

Support produit 



Alertes - Configuration 



Etape 1 : Saisir le nornde la liste 



Saisissez le nornde la liste de destinations. 



Nornde la liste : LrsM 



Etape 2 : Saisirlesdestinationsd'alerte 



Entrei un maximum de 20 destinations d'alerte dans I'un des formats suivants : 
une adresse electronique (par ex., votre~nom@votre-compagnie.com), 
un peripherique mobile (par ex., 2Ci8-SSS-SSSS@fournisseur~peripherique.net), 
une adresse de site Web (par ex., <http:/Avww.your~server.corn>). 

Separez les destinations d'alerte a I'aide d'un point- virgule (;)oud'une virgule (,). 

Destinations d'alerte : 



yo u r_name @yo u r.co mpany.co m; 
anyo n e @yo u rco mpany.co m; 



Etape 3 : Selectionner les alertes 



Selectbnnez lesalertesque les destinations d'alerte recevront. Lesalettes les plus utilisees sont 
repertoriees ici. 



Nornde labrte Setectionne 

Niveau cartouche bas (a commanded 



Faible nombre d'agrafes (a commander) 
Cartouche vide (a remplacer) 
Agrafeuse vide (a remplacer) 
Consomrnable non-HP detecte 
Degagei le papier bloque 
Ferrnei lestiroirs, portes etcapots 
Ouvrir le bac 
Bac vide (a charger) 



0 
a 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 



(0-20) pourcentage 



minutes ecoulees 
minutes ecoulees 
minutes ecoulees 
minutes ecoulees 



Alertes supplementaires 



Les change merits sur les 
valeurs seuils'appliquenta 
to urte s les destinations de ce 
peripherique. 



Pouraffichertouteslesalertespource produit, cliquez surle bouton Afficher toutes lesafertes. 

Remarque : Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les modifications et ouvrir la page repertoriant les 
options d'alerte. 



Afficher toutes les alertes 



Etape 4 : Selectionner les pieces jointesdu courrier electronique (facultatif) 



Seleetionnez les pieces jointes a inclure danschaque message d'alerte envoye par courrier electronique 
dans la liste de destinations. Accedez a I'onglet Informations pour voir des exemples de ces pages. 

Page d'etat des consornrnables 

0 Page d'utilisation 

1 I Page de configuration 

I I Page du iournal des evenernents 



Choisissei cette option si I'une des destinations d'alerte choisies pour recevoir des alertes est un systeme 
automatise. 

□ DonneesXML 
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2 Pour les produits dotes d'un peripherique de stockage permanent, saisissez un nom dans le 
champ Nom de la liste, tel que Service ou Consommables. (Si vous ne disposez pas d'un 
peripherique de stockage permanent, passez a I'etape 3.) 

3 Saisissez I'adresse electronique des personnes auxquelles envoyer des alertes. Dans les 
environnements importants, les administrateurs systeme peuvent acheminer des adresses 
electroniques vers des serveurs de listes, des URL (Uniform Resource Locator) et des 
peripheriques mobiles pour emettre des alertes etendues. Separez les destinations par une 
virgule ou un point-virgule. 

4 Cochez les alertes a envoyer a la liste de destinations. (Pour afficher I'ensemble des alertes 
disponibles pour le produit, cliquez sur Afficher toutes les alertes.) 

5 Si necessaire, definissez la valeur de seuil des alertes. 

La valeur de seuil relatif aux alertes de service et du circuit papier est un nombre de minutes 
specifie par I'utilisateur. II s'agit de la periode durant laquelle un evenement est ignore avant 
qu'un message d'alerte ne soit envoye par courrier electronique. Par exemple, vous pouvez 
choisir de definir la valeur de seuil de I'alerte « Ouvrir le bac » sur 1 0 minutes, pour que la 
personne en train de charger le bac ou de retirer le bourrage ait le temps de refermer le bac. 

6 Selectionnez les pieces jointes a inclure dans vos messages d'alerte par courrier 
electronique. II peut s'agir de la page d'etat des consommables, de la page d'utilisation, de la 
page de configuration, de la page du journal des evenements et des donnees XML. (Cliquez 
sur I'onglet Informations pour afficher des exemples de ces pages.) Selectionnez I'option 
Donnees XML si I'une des destinations choisies pour les alertes est un systeme automatise. 
Chaque element selectionne est joint au message. Par exemple, si vous selectionnez Page 
d'utilisation et Page du journal des evenements, vous recevez un message electronique 
avec deux pieces jointes correspondant a votre selection. Si vous selectionnez egalement 
I'option Donnees XML, vous recevez un courrier electronique contenant trois pieces 
jointes : une premiere piece jointe pour la page d'utilisation au format HTML, une seconde 
pour le journal des evenements au format HTML et une troisieme pour des informations 
d'assistance immediate au format txt avec une extension .xml. 

7 Cliquez sur OK pour enregistrer les informations. 

8 Repetez les etapes 1 a 7 pour chaque liste ou destination supplemental. 



Remarque Pour tester la configuration d'une liste de destinations, reportez-vous a la section « Pour tester 

la configuration d'une liste de destinations », page 28. 
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Pour tester la configuration d'une liste de destinations 

Utilisez la procedure suivante pour tester la configuration de la liste de destinations. 

1 Cliquez sur le bouton Test de la liste de destinations a tester. 

La fenetre suivante apparait. (Cet exemple montre I'ecran d'un systeme dote d'un 
peripherique de stockage permanent. Si aucun peripherique de stockage permanent n'est 
installe, seule une destination peut etre testee a partir de cette fenetre.) 



HP LaserJet XXXX/ 192. 168.0. 10 



HP LaserJet XXXX 



m 

Informations | j Para met res | | Roseau 



Decumiex. 



Configurer le 
peripherique 

Serveur de courrier 




e lectronique 



Alertes 
AutoSend 



Securite 



Modifier a utres liens 

Informations sur le 
peripherique 

Langage 

Date et heure 

Heure de re veil 



A utres liens 

hp instant support 
Commander dss 
consonnnnabtes 
Support produit 



Alertes - Test 



Vous etes s ur le point d'e nvoye r un test d'a le rte a ux destinations da le rte se lectionnees . C I iq u ez su r 

OK pour envoyer le testou sur Annuler pour revenira la page principale desalertes sans envoyer le test. 



Destinations d'alerte : 



0 your_narne@your.cornpany.com 
1^1 anyo n e @yo u rco mpany.co m 



Pardefaut, I'adresse de I'expediteur pour le testd'alerte est I'adresse electronique du produit. Pour recevoir 
les reponses de ce test, saisissei votre adresse electronique dans la zone suivante. 



Adresse de I'expedheur : 



Texte du message : 



Device 1 Syour.company.com 



I s'agit d'un test d'alerte. Cette alerte vous a ete envoyee car vous avez ete selectionne pour recevoir les 
nformations sur le produit suivant. 

Le produit ne requiert actuellernent aicune attention de la part de I'utilisateur. 

Produit : 

HP LaserJet XXXX 

Alertes selectionnees : 

Niveau cartouche bas (a commander) 
Faible nombre d'agrafes (a commander) 
Cartouche vide (a remplacer) 
AgraffiusR vide (a re mp Ian fir) 

Pieces jointes selectionnees : 
Page d'etat des consornmables 
Page d 'utilisation 

Merci d'utiliser les produits Hewlett- Packard. 



Si vous souhaitez que des re marques supplemental res apparaissent au debut du test d'alerte, saisissez 
les informations dans la zone suivante. 



Vos re marques 
(facultatif) : 




OK Annuler 



2 Si vous disposez d'un peripherique de stockage permanent, selectionnez les destinations a 
tester. 
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3 L'adresse de I'expediteur est I'adresse electronique du produit. Saisissez votre adresse 
electronique dans la case Adresse de I'expediteur pour recevoir des messages sur toutes 
les erreurs generees par le test d'alerte (par exemple, pour etre averti d'une adresse de 
destination incorrecte). 

4 Si necessaire, saisissez les informations a ajouter au debut du message d'alerte par courrier 
electronique dans le champ de texte Vos remarques (facultatif). 

5 Cliquez sur OK. 

Pour supprimer des destinations et des listes de destinations 

Pour supprimer une destination ou une liste de destinations, cliquez sur le bouton Supprimer 
correspondant. Cliquez sur OK pour confirmer la suppression. 

Envoi au produit de commandes par courrier electronique 

Vous pouvez egalement recevoir les pages d'informations en les demandant a partir du produit. 
Lorsque le courrier entrant et sortant est configure, le produit peut joindre aux messages 
electroniques des pages d'informations, telles que la page d'etat des consommables ou la page 
de configuration. Vous pouvez utiliser cette fonction pour resoudre un probleme ou verifier I'etat 
des consommables. 

Pour demander des pages d'informations par courrier electronique 

Lorsque vous composez un message a destination du produit, vous devez formater 
correctement les champs A, De et Objet dans votre logiciel de messagerie. 

1 Activez les fonctions de courrier entrant et sortant en suivant les instructions indiquees dans 
ce chapitre. (Pour plus d'informations, reportez-vous a la section « Serveur de courrier 
electronique », page 21.) 

2 A partir de votre logiciel de messagerie, composez un message pour le produit en procedant 
de la facon suivante : 

a Dans le champ A, saisissez l'adresse electronique du produit. Le nom utilisateur associe 
au nom de domaine du produit (indique dans la configuration du courrier sortant) est 
l'adresse electronique du produit. Par exemple, si le nom utilisateur du compte de 
messagerie POP3 est « produit » et le serveur POP3 « hp.com », l'adresse electronique 
du produit est « produit@hp.com ». 

b Votre logiciel de messagerie doit completer automatiquement le champ De avec 
l'adresse electronique de I'expediteur. 

c Dans le champ Objet, saisissez le texte correspondant au format et a la page a joindre. 
Vous pouvez demander une page de configuration, une page d'etat des consommables 
ou une page AutoSend. Par exemple, pour joindre la page de configuration au format de 
fichier HTML, saisissez « this.configpage?configpage=email&format=html ». 



Page 


Format HTML 


Format XML 


Page de configuration 


this.configpage?configPage 
=email&format=html 


this.configpage?configPage 
=email&format=xml 


Page Etat des 
consommables 


this.configpage?suppliesPage 
=email&format=html 


this.configpage?suppliesPage 
=email&format=xm] 


Page AutoSend 


non applicable 


this.configpage?autosend 
=email&format=xml 



3 Cliquez sur Envoyer. 

Toutes les 3 minutes, le produit verifie si de nouveaux messages electroniques sont arrives. 
Lorsque le produit regoit le message electronique, il genere une reponse et envoie les 
informations demandees a l'adresse electronique de I'expediteur (indiquee dans le champ De du 
message electronique d'origine). 
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Remarque En fonction des retards sur le reseau et sur le serveur de messagerie de votre entreprise, les 

reponses peuvent mettre d'une minute a plusieurs heures a arriver dans la boTte aux lettres de 
votre logiciel de messagerie. 

Si les champs A, De et Objet ne sont pas formates correctement dans votre message 
electronique, le produit n'envoie pas de reponse. 
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AutoSend 



L'ecran AutoSend vous permet d'envoyer regulierement a votre fournisseur de services des 
informations sur I'utilisation des consommables et la configuration du produit. Cette fonction 
permet d'etablir un contact avec Hewlett-Packard Company ou un autre fournisseur de services 
afin de vous proposer des services incluant, mais sans s'y limiter, le remplacement de la 
cartouche, les contrats de paiement par page, les contrats d'assistance et le suivi de I'utilisation. 
Lillustration, le tableau et la procedure ci-apres indiquent comment utiliser cet ecran. 

Si un peripherique de stockage permanent est installe, par exemple un disque dur, vous pouvez 
ajouter jusqu'a vingt adresses electroniques. (Si aucun peripherique de stockage permanent 
n'est installe, vous ne pouvez ajouter qu'une adresse electronique.) L'exemple suivant 
correspond a un produit dote d'un peripherique de stockage permanent. 



i ri v e ri t 



HP LaserJet XXXX/ 192. 168. 0.10 

HP LaserJet XXXX 



Informations 



Para met res 



Reseau 



Configurerle 
peripherique 



AutoSend 
Securite 



Langage 



Date et heure 



Heure de re veil 



A litres liens 

hp instant support 



Commander des 



consommables 
Support produit 



AutoSend 



Serveur de courtier 
electronique 

Alertes 



Modifier autres liens 

Informations surle 
peripherique 



Activer AutoSend 



La fonction AutoSend permet denvoyer periodiquement des informations de configuration et d'utilisation des 
consommables a une liste de destination. Activez Ibption EnvoyeraHP si vous avez un contratavec Hewlett- 
Packard vous fournissant des services com me le remplacement proactif des cartouches, les contrats de paiement 
P-:<r page, * I e ; i-Msnr* ou un -i.iji-.-i * is Comoro iMtori 

Remarque : Pour utiliserAutoSend, vous devez configurer voire serveur de courrier electronique 



^\ D Activer AutoSend 

Envoyertou(te)s les |500 



O jours (1 -28) 
<~ semaines (1 -4) 
r mois(1-6) 

f* pages imp rim ees (50-30000) 



Entrez jusqua20 adresses electroniques (par ex., votre-nom @votre~compagnie.corn) ci-dessous : 
Separezles destinations electroniques a I'aide d'un point-virgule (;) ou d'une virgule y. 

Destinataires du 
message 



J 



o 

Test 



I - EnvoyeraHP (Declaration en ligne Hewlett-Packard sur le respect de la vie privee) 



Appliquer Annuler 



Numero 


Zone de l'ecran 


Informations ou possibilites offertes par la zone 


o 


Onglets et menus du 
serveur Web integre 


Pour plus d'informations, reportez-vous a la section 

« Navigation dans le serveur Web integre HP », page 5. 


0 


Activer AutoSend 


Cochez cette case pour activer la fonction AutoSend. 


© 


Envoyer tou(te)s les 
[frequence] 


Selectionnez la frequence a laquelle le produit doit envoyer les 
informations sur I'utilisation des consommables et la 
configuration vers les destinations configurees dans le champ 
Destinataires du message. 


O 


Destinataires du message 


Enregistrez une liste de 20 adresses de courrier electronique 
maximum pour recevoir des informations sur la configuration du 
produit. Chaque adresse peut contenir jusqu'a 50 caracteres. 
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Numero 


Zone de I'ecran 


Informations ou possibilites offertes par la zone 


0 


Envoyer a HP 


Cochez cette case pour envoyer regulierement des informations 
sur I'etat des consommables et la configuration du peripherique a 
HP. Ces informations sont transferees a une adresse 
electronique HP (par exemple, monimprimante@hp.com) sous 
forme de fichier texte portant I'extension .XML. Ce fichier est en 
anglais. 

Pour en savoir plus sur I'utilisation des informations envoyees via 
la fonction AutoSend par HP, cliquez sur Declaration en ligne 
Hewlett-Packard sur le respect de la vie privee. 


0 


Test 


Cliquez sur ce bouton pour enregistrer vos parametres et 
envoyer les informations sans attendre afin de vous assurer que 
les destinataires recevront bien leurs messages. 



Pour activer la fonction AutoSend 

Utilisez la procedure suivante pour activer la fonction AutoSend. 

1 Activez les fonctions de courrier entrant et sortant en suivant les instructions indiquees dans 
ce chapitre. (Pour plus d'informations, reportez-vous a la section « Serveur de courrier 
electronique », page 21 .) 

2 Cochez la case Activer AutoSend. 

3 Selectionnez une option pour indiquer la frequence a laquelle le produit doit envoyer les 
informations sur I'utilisation des consommables et sa configuration aux destinataires (definis 
dans I'etape suivante), puis saisissez le nombre de jours, semaines, mois ou pages 
imprimees. 

4 Pour les produits dotes d'un peripherique de stockage permanent, vous pouvez configurer 
jusqu'a 20 adresses electroniques de destination a I'aide du format qui s'affiche a I'ecran. 
(Si vous ne disposez d'aucun peripherique de stockage permanent, vous ne pouvez 
configurer qu'une seule adresse electronique.) 

5 Pour envoyer des informations sur I'etat des consommables et la configuration du 
peripherique a HP, cochez la case Envoyer a HP. 

6 Cliquez sur Appliquer. 
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Securite 



Lillustration et le tableau ci-apres indiquent comment utiliser cet ecran. 



HP LaserJet XXXX / 192.168.0. 10 

HP LaserJet XXXX 



Informations ]J Parametres Roseau 



Deconnex. 



Informations sur le 
peripherique 



Langage 



Date et heure 



Heure de reveil 



A litres liens 

hp instant support 



Commancter ctes 
consomrnablas 
Support produit 



Configurer le 
peripherique 


Serveur de courrier 
electronique 


c 


Alertes 




AutoSend 




Securite 


Modifier a utres liens 



Securite 



Definir le mot de passe 



Vous pouvez definir un motde passe de securite pour empecher les utilisateurs non autorisesde 
configurer 1'imprirnante ou d'accederadesfonctions reserveesa I'administrateur reseau adistance. 



Norn utilisateur 
Nouveau mot de passe 

Verifier le mot de passe 



Definir les options 



adrnin 



0 Impression de la page 



Affichersur ta page d'etat de l imprimante 

0 Annuler impression 
0 Pause/Reprise 
0 Bouton Continuer 



Appliquer ] [ Annuler 



Numero 


Zone de I'ecran 


Informations ou possibilites offertes par la zone 




Onglets et menus du 
serveur Web integre 


Pour plus d'informations, reportez-vous a la section 

« Navigation dans le serveur Web integre HP », page 5. 


© 


Definir le mot de passe 


Determinez un mot de passe d'administrateur pour controler 
I'acces aux onglets Parametres et Reseau du serveur Web 
integre. Une fois que vous avez defini le mot de passe, les 
utilisateurs sont invites a le saisir lorsqu'ils cliquent sur le lien 
Connexion. Pour plus d'informations, reportez-vous a la 
section « Connexion et deconnexion », page 3. 


0 


Impression de la page 


Permet d'activer I'ecran Impression de la page sous I'onglet 
Informations. 


O 


Afficher sur la page d'etat de 
I'imprimante 


Permet de selectionner les boutons du panneau de commande 
qui doivent figurer sur I'ecran Etat du peripherique (dans I'onglet 
Informations). 
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Modifier autres liens 



Utilisez I'ecran Modifier autres liens pour ajouter ou personnaliser jusqu'a cinq liens vers les sites 
Web de votre choix (reportez-vous a la remarque ci-dessous). Ces liens apparaissent sur les 
ecrans du serveur Web integre HP, dans le champ Autres liens en dessous de la barre de 
navigation de gauche. Trois liens permanents (hp instant support, Commander des 
consommables et Support produit) y figurent deja. Lillustration, le tableau et les procedures 
ci-apres indiquent comment utiliser cet ecran. 



Remarque 



Si un peripherique de stockage permanent est installe, vous pouvez ajouter jusqu'a cinq liens. 
Sinon, vous ne pouvez definir qu'un lien. 



i nvent 



HP LaserJet XXXX/ 192. 168.0. 10 

HP LaserJet XXXX 



Intormations |J Para met res [| Roseau ] 



Deconnex. 



Configurer le 
peripherique 



Modifier autres liens 



Serveur de courrier 
electronique 



Ajouter un lien 



Alertes 



AutoSend 



Securite 

Modifier autres liens 

Informations sur le 
peripherique 



LRL 
Nam 



Ajouter un lien 



Liens definis par I'utilisateur 



Langage 



Date et heure 



Heure de re veil 



o 



Autres liens 

hp instant support 
Commandar das 
consommables 
Support produit 




Supprirner le lien selectionne 



Numero 


Zone de I'ecran 


Informations ou possibilites offertes par la zone 


o 


Onglets et menus du 
serveur Web integre 


Pour plus d'informations, reportez-vous a la section « Navigation 
dans le serveur Web integre HP », page 5. 


© 


Ajouter un lien 


Permet d'ajouter un lien defini par I'utilisateur. 


0 


Liens definis par 
I'utilisateur 


Repertorie les liens definis par I'utilisateur qui ont ete ajoutes. Utilisez 
cette zone pour supprirner des liens. 
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Numero 


Zone de I'ecran 


Informations ou possibilites offertes par la zone 


o 


Autres liens 


hp instant support 


Permet d'acceder a des ressources Web 
qui vous aident a resoudre des problemes 
specifiques et determinent les services 
supplementaires disponibles pour votre 
produit. (Des informations detaillees, telles 
que le numero de serie, les erreurs et I'etat, 
sont transmises au service d'assistance 
clientele HP. Hewlett-Packard Company les 
considere comme confidentielles.) 






Commander des 
consommables 


Permet d'acceder a une page Web qui 
facilite la commande en ligne de 
consommables aupres du revendeur de 
votre choix. 






Support produit 


Permet d'acceder a I'aide propre aux 
produits du site Web HP. 






Mon fournisseur de 
services 


Connexion a la page d'accueil du 
fournisseur de services. Ce lien apparaTt 
uniquement s'il a ete configure par le 
fournisseur de services. 






Mon contrat de service 


Connexion a une page qui affiche les 
termes et les limites de votre contrat de 
service. Ce lien apparaTt uniquement s'il a 
ete configure par le fournisseur de services. 



Ajout d'un lien 

Utilisez cette procedure pour ajouter un lien. 

1 Sous Ajouter un lien, saisissez I'URL et le nom du lien tel que vous souhaitez qu'il 
apparaisse dans les pages du serveur Web integre HP. 

2 Cliquez sur Ajouter un lien. 



Suppression d'un lien 

Utilisez cette procedure pour supprimer un lien. 

1 Sous Liens definis par I'utilisateur, selectionnez le ou les liens a supprimer. 

2 Cliquez sur Supprimer le lien selectionne. 
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Informations sur le peripherique 



Utilisez I'ecran Informations sur le peripherique pour attribuer le nom de votre choix au produit, 
indiquer son numero de piece, configurer le nom de la societe ainsi que le nom de la personne a 
contacter, et preciser Templacement physique du produit. L'adresse IP, le nom, le modele et le 
numero de serie du produit sont egalement disponibles sur cet ecran. 



HP LaserJet XXXX/ 192.168.0. 10 

HP LaserJet XXXX 



Informations |j 



Parametral 



Roseau 



Decoimex. 



Configurer le 
peripherique 



Serveurde courrier 
electrons) ue 



Alertes 



AutoSend 



Sec u rile 



Informations sur le peripherique 



Modifier a litres liens 

Informations sur le 
J peripherique 

Langage 

Date et heure 

Heure de reveil 



Nomde 1'iinprirnante : 

Emplacement imprimante 

Njmero de piece : 

Nomde I'entreprise : 

Personne acontacter : 

Adresse IP : 
Nom du produit : 
PJbdelede I'irnprimante : 
Njimero de serie de I'imprirnante : 



HP LaserJet XXXX 



192 .loan 10 

HP LaserJet XXXX 

^XXXXA 

XXXXXXXXXX 



Appliquer ] [ Annuler 



A utres liens 

hp instant support 
Commander des 
consommables 
Support produit 



Remarque Si vous modifiez I'ecran Informations sur le peripherique, cliquez sur Appliquer pour enregistrer 

les modifications. 



Les informations saisies ici figurent sur I'ecran Informations sur le peripherique, accessible a 
partir de I'onglet Informations. Elles figurent egalement dans les messages electroniques 
envoyes a partir du produit. Elles peuvent se reveler utiles si vous avez besoin de localiser le 
produit pour remplacer des consommables ou resoudre un probleme. 
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Langage 



Utilisez I'ecran Langage pour selectionner la langue des ecrans du serveur Web integre HP. 
Lillustration et le tableau ci-apres indiquent comment utiliser cet ecran. 



HP LaserJet XXXX/ 195.168. 0.10 

HP LaserJet XXXX 



Informations |J Para met res 



Roseau 



Deconnex. 



Configurer le 
peripherique 



Serveur de courrier 
electronkjue 



Alertes 



AutoSend 



Sec u rite 

Modifier a litres liens 



Informations sur le 
peripherique 



Langage 
Date et he Lire 



Heure de re veil 



" ^~~~X) Aff 



Langage 



Afficher les pages dans le langage Navigateur 
O Afficher les pages dans le langage Imprimante 



0 Selectionner une langue | FRANCAIS 



_3 



- 



Appliquer ] [ Annuler 



A utres liens 

hp instant support 



Commander des 
consommables 
Support produit 



ATTENTION Si vous selectionnez Afficher les pages dans le langage Imprimante ou Selectionner une 

langue, vous modifiez la langue pour toute personne utilisant le serveur Web integre HP. 



Numero 


Zone de I'ecran 


Informations ou possibilites offertes par la zone 


o 


Onglets et menus du 
serveur Web integre 


Pour plus d'informations, reportez-vous a la section 

« Navigation dans le serveur Web integre HP », page 5. 


© 


Afficher les pages dans le 
langage Navigateur 
(valeur par defaut) 


Utilisez cette fonction pour detecter la langue selectionnee pour 
votre navigateur Web. Les ecrans du serveur Web integre HP 
s'affichent dans la meme langue. 


o 


Afficher les pages dans le 
langage Imprimante 


Utilisez cette fonction pour detecter la langue selectionnee pour 
le panneau de commande du produit. Les ecrans du serveur Web 
integre HP s'affichent dans la meme langue. 


o 


Selectionner une langue 


Selectionnez la langue des ecrans du serveur Web integre HP 
parmi les choix suivants : 

Anglais • Dansk (Danois) 

• Frangais • Norsk (Norvegien) 
Deutsch (Allemand) • Nederlands (Hollandais) 

• Italiano (Italien) • Suomi (Finnois) 
Espariol (Espagnol) • Portugues (Portugais) 

• Svenska (Suedois) 



Remarque La langue par defaut est la langue utilisee actuellement par le navigateur Web. Si le navigateur 

et le panneau de commande utilisent une langue non disponible au niveau du serveur Web integre 
HP, I'anglais est selectionne par defaut. 

Si vous modifiez I'ecran Langage, cliquez sur Appliquer pour enregistrer les modifications. 
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Date et heure 



Utilisez I'ecran Date et heure pour mettre a jour I'heure du produit. Lillustration et le tableau 
ci-apres indiquent comment utiliser cet ecran. 



HP LaserJet XXXX / 19S. 168.0. 10 

HP LaserJet XXXX 



Informations ) f Para met res ) | Roseau | 



De 



ecomiex. 



Configurer le 




pe riphe rique 




Serve ur de courrier 




electranique 




Ale rtes 




AutoSend 


Securite 


Modifier a Litres liens 


Informations sur le 




pe riphe rique 




Langage 




Dale et heure 


Heure de re veil 



Date et heure 



I Date courante Heure courante 

|2004 | / |~MAI v | / [^] [ Extrairs I'heure" 



Format He HateH'heure 



Appliquer ] [ Annuler 



Autres liens 

hp instant support 
torTimarid£rd£s 
consonimablas 
Support produit 



Numero 


Zone de I'ecran 


Informations ou possibilites offertes par la zone 


o 


Onglets et menus du 
serveur Web integre 


Pour plus d'informations, reportez-vous a la section 

« Navigation dans le serveur Web integre HP >>, page 5. 


o 


Date courante et heure 
courante 


Affiche la date et I'heure du produit a I'ouverture du serveur Web 
integre. Si I'une ou I'autre sont incorrectes, I'administrateur 
informatique peut les modifier sur le panneau de commande du 
produit. 


0 


Format de date/a" heure 


Cliquez sur ce bouton pour ouvrir un ecran de selection de 
format de date et d'heure. 


o 


Extraire I'heure 


Cliquez sur ce bouton pour mettre a jour la date et I'heure du 
produit a I'ecran. 
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Heure de re veil 



Grace a I'ecran Heure de reveil, un administrateur informatique peut programmer des 
redemarrages de produit quotidiens. Par exemple, le produit peut etre configure de maniere a 
redemarrer a 7h30 afin d'etre initialise, calibre et pret a fonctionner des 8h. Ladministrateur ne 
peut configurer qu'un seul parametre de reveil par jour, mais ce parametre peut etre different 
d'un jour a I'autre. De plus, un temps de veille peut etre defini afin de mettre le produit hors 
tension apres une periode d'inactivite donnee et ainsi economiser de I'energie. 



HP LaserJet YXXX.1 192. 168.0. 10 

HP LaserJet XXXX 



o 



Informations 



Parametres 



Roseau 



Decoimex. 



Configurer le 
penphenq ue 



Alertes 



AutoSend 



Securrte 



Modifier a utres liens 



Informations sur le 
peripherique 



Langage 



Date et heure 



Heure de reveil 



Heure de reveil 



Serve ur de courrier 
electron que 



Ladefinition d'une heure de reveil est utile pour vous assurer que le produit est preta une heure 
deterrninee et non en mode veille. Par exemple, pour etre surque le produit est preta7:4S, definissez 
I'heure de reveil sur 7:30, puis definissez un temps de veille de 30 minutes ou plus pour avoir le temps 
d'utiliser le produit avantqu'il ne se remette en mode veille. 



Heure de reveil 



Selectionnez un jourou plusci-dessous, puisdefinissez I'heure de reveil pourchaque jour selectionne. 



Jour de la semaine 



Heure de reveil 



A utres liens 


hp instant support 




Cornmancterctes 




con som maples 




Support produit 





□ 


Dimanche 






0 


Lundi 




H 


0 


Mardi 






0 


Mencredi 






0 


Jeudi 






0 


Vendredi 






□ 


Samedi 




m 



Tempsde veille 



Le produit passe en mode veille pour economiser de I'energie s'il ne fonctionne pas pendant laduree 
definie ci-dessous. 



60 MINUTES 



TEMPS DE VEILLE 

Remarque : Une fois le temps de veille applique, le mode veille est automatiquement active. Le re tour 
a l etat Pret quand le produit est en mode veille peut prendre quelques minutes. 



Appliquer | [ AnnuleT" 



Numero 


Zone de I'ecran 


Informations ou possibilites offertes par la zone 


o 


Onglets et menus du 
serveur Web integre 


Pour plus d'informations, reportez-vous a la section 

« Navigation dans le serveur Web integre HP », page 5. 


o 


Heure de reveil 


Selectionnez au moins un jour pour lequel le parametre de reveil 
sera utilise, puis definissez I'heure a laquelle le produit doit 
demarrer chaque jour. 


o 


Temps de veille 


Definissez le temps d'inactivite maximal du produit qui 
declenchera le mode veille. Le mode veille permet d'economiser 
de I'energie. 
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4Gestion du fonctionnement du 
reseau a I'aide des ecrans 
Reseau 



Presentation 

Utilisez les ecrans Reseau pour configurer et gerer le produit sur le reseau. L'apparence et les 
fonctions des ecrans Reseau varient en fonction du modele et de la version du serveur 
d'impression HP Jetdirect. L'ecran ci-dessous est semblable a celui qui apparaTt lorsque vous 
cliquez sur Reseau. Dans la barre de navigation situee a gauche, cliquez sur le menu Reseau 
de l'ecran a afficher. 



i nvenf 



HP LaserJet XXXX/ 192.168.0.10 

HP LaserJet XXXX 



Informations 



Parametres 



Reseau 



CONFIGURATION 
''Parametres reseau 
Autres parametres 
Param. confidentialite 
Selectiunner langue 



SECURITE 



Parametres reseau 



f TCP/IP ]f IPX/SPX If AppleTalk If PLC/LLC V SNMP ) 



Parametres 

Autorisation 

Protocoles de gestion 
SECURITE 

Parametres 

Autorisation 

Protocoles de gestion 
SECURITE 

Parametres 

Autorisation 

Protocoles de gestion 
SECURITE 

Parametres 

Autorisation 

Protocoles de gestion 

Parametres 

Autorisation 

Protocoles de gestion 

DIAGNOSTICS 
Statistiques reseau 
Infos protocols 
Page de configuration 



Autres liens 
fcf-Aide 

Support 

Page d'accueil HP 

Remarque : Pour obtenir une 
description des numeros de 
cette illustration, reportez-vous 
au tableau de la page suivante. 

FRWW 



Methode de 
configuration IP: 



EiOOTP v 



Remarque : Toute modification de I'adresse IP provoque I 
perte de connectivity du navigateur. 




nom d'hote 



10 



Nom d'hote: 
Adresse IP: 

Masque de suns reseau: 
Passerelle par defaut: 
Nom de domaine: 
Serveur WINS principal: 

Serveur WINS 
secondare: 

Serveur Syslog: 

Nombre maximum de 
messages Syslog: 

Priorite Syslog: 
Delai d'inactivite: 
TTL/SLP: 

Responsable systeme: 

Emplacement du 
systeme: 

Page d'accueil LPD: 

IP par defaut: 

BOOTP/DHCP/RARP ne sont pas disponibles) 

D Envoyer les demandes DHCP si I'adresse IP est IP auto (169.254.x. x) ou 
I'ancienne IP par defaut 



Secondes 



Activer v 



Ancierre IP par defaut v| (lorsque les serveurs 



Appliquer 



Annuler 
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Numero 


Zone de I'ecran 


Informations ou possibilites offertes par la zone 


__ 


Onglets et menus du 
serveur Web integre 


Pour plus d'informations, reportez-vous a la section 

« Navigation dans le serveur Web integre HP >>, page 5. 


%j 


Selectionner langue 


Selectionnez la langue de I'onglet Reseau. La liste des langues 
disponibles sous I'onglet Reseau n'est pas identique a celle des 
langues disponibles sous I'onglet Parametres. 


0 


Aide 


Pour plus d'informations sur les options de I'onglet Reseau, 
cliquez sur Aide. 



En fonction du modele et de la version d'exploitation du serveur d'impression HP Jetdirect, voici 
quelques-unes des taches que vous pouvez effectuer a partir des ecrans Reseau : 

Modification de parametres de configuration reseau pour differents types de connexion 
reseau. 

Activation ou deactivation des protocoles d'impression. 
Definition d'un contact et d'adresses URL d'assistance. 

Definition d'un mot de passe pour controler I'acces aux parametres de configuration de 
I'imprimante et du reseau. 

• Configuration de la securite du produit a I'aide de mots de passe, de listes d'acces et de 
protocoles de gestion. 

Affichage d'informations generales sur I'etat du reseau, dont les statistiques reseau stockees 
sur le serveur d'impression, pour I'optimisation et le depannage du reseau. 

Affichage d'informations sur le protocole pour toutes les connexions reseau prises en 
charge. 

Ouverture de la page de configuration HP Jetdirect. 

Definition de la frequence a laquelle le serveur Web integre HP verifie I'etat du reseau. 

Pour plus d'informations sur les ecrans Reseau, reportez-vous aux sources suivantes : 

Aide. Sur chaque ecran Reseau, un lien Aide situe sous Autres liens fournit une 
description des fonctions reseau et des conseils utiles pour les utiliser. L'ecran Aide vous 
permet egalement d'acceder a une aide supplemental a partir du site Web HP. 

• HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide (guide de I'administrateur du serveur 
d'impression HP Jetdirect). Ce guide est generalement disponible sur le CD fourni avec le 
produit. Pour telecharger la derniere version du guide de votre modele de serveur 
d'impression, accedez au site : http://www.hp.com/support/net_printing . 



42 Gestion du fonctionnement du reseau a I'aide des ecrans Reseau 



FRWW 



5 



Utilisation de la section Autres 
liens comme ressource 



La zone Autres liens contient trois liens permanents permettant d'acceder rapidement a des 
informations propres au produit (par exemple, depannage interactif et informations sur la 
commande de consommables HP). 



HP LaserJet XXXX/ 192.168.0. 10 

HP LaserJet XXXX 



Informations 



Parametres 



Reseau 



Deconnex. 



Etatdu peripherique 
Page de configu ration 
Etatdes consommables 
Journal des evenements 
Page d' utilisation 



Informations sur le 
j peripherique 

Panneaude commande 

Imprimer 



Informations sur le peripherique 



Normde I'imprimante : 
E mp lac e me nt i mp ri mante 
Numerc- de p\hce : 
Nbmcle I'entreprise : 
Personne acontacter : 
Adresse IP : 
Nomdu produit : 
Mc-dele de I'iniprirnante : 
Numero de serie de I'imprimante : 



isE.ies.aio 

HP LaserJet XXXX 

CXXXXA 

XXXXXXXXXX 



► 


Autres liens 




hp instant support 




Commander des 




consommables 




Support produit 



Remarque Utilisez I'ecran Modifier autres liens de I'onglet Parametres pour ajouter jusqu'a cinq liens 

personnalises vers les sites Web de votre choix. (Si un peripherique de stockage permanent est 
installe, vous pouvez ajouter jusqu'a cinq liens. Sinon, vous ne pouvez definir qu'un lien.) Ces 
liens apparaissent sur les ecrans du serveur Web integre HP, dans le champ Autres liens 
en dessous de la barre de navigation de gauche. Pour plus d'informations, reportez-vous a 
la section « Modifier autres liens », page 34. 
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hp instant support 



Hewlett-Packard Company offre une assistance immediate HP (hp instant support), systeme 
d'assistance en ligne qui recueille les informations de diagnostic de votre produit et les compare 
avec la base de donnees d'informations HP. L'assistance immediate HP permet de trouver des 
solutions intelligentes qui vous aident a resoudre les problemes rapidement et facilement. 

Fonctionnement de l'assistance immediate HP 

Des informations sont recueillies aupres de votre produit et transmises de fagon securisee a 
Hewlett-Packard Company lorsque vous cliquez sur hp instant support. Le site Web 
d'assistance immediate hp lit les donnees sur le produit pour analyser I'etat actuel du produit. Le 
site Web cree une page Web personnalisee qui apparait dans la fenetre du navigateur et 
propose des informations faciles a appliquer et des aides visuelles. Le site Web d'assistance 
immediate HP vous dirige egalement vers d'autres services disponibles pour votre produit. 

Avant que les donnees sur le produit soient envoyees a Hewlett-Packard pour analyse, vous 
pouvez les visualiser (par exemple, le numero de serie, les erreurs et I'etat du produit). 
Hewlett-Packard considere ces informations comme confidentielles. 

Informations disponibles aupres de l'assistance immediate HP 

Le site Web d'assistance immediate HP fournit les outils de depannage et de maintenance 
suivants : 

Mises a jour micrologicielles et logicielles. 

Depannage des incidents recents repertories dans le journal des evenements. Par exemple, 
supposons que I'incident mentionne en dernier dans le journal des evenements soit un 
bourrage. Le site Web d'assistance immediate hp detecte I'evenement et fournit des 
informations permettant de resoudre le probleme de bourrage. 

• Contrats d'assistance. 

Documentation produit (par exemple, guides de I'utilisateur ou guides de demarrage). 

Commander des consommables 

Le lien Commander des consommables vous permet d'acceder a une page Web qui facilite la 
commande en ligne de consommables aupres du revendeur de votre choix. Les consommables 
dont vous avez besoin sont preselectionnes. Vous pouvez modifier les quantites ou selectionner 
des articles supplementaires. Les articles choisis sont ajoutes au chariot. Une verification a lieu 
pour garantir que vous avez commande les consommables corrects aupres du revendeur 
selectionne. 
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Support produit 



Le lien Support produit vous permet d'acceder a une page Web contenant un menu complet de 
ressources d'assistance utiles aux entreprises. A partir de cette page Web, vous pouvez 
effectuer, entre autres, les taches suivantes : 

Recherche d'une liste de produits HP : ordinateurs, postes de travail, serveurs, 
peripheriques de stockage, imprimantes, scanners, systemes de photo numerique et outils 
portables. 

Obtention d'une assistance technique, resolution d'un probleme, recherche d'informations 
sur I'installation et la configuration du produit, decouverte et utilisation d'un produit, 
maintenance du produit, mise a jour et migration des logiciels et des pilotes du produit, 
recyclage des produits ou mise au rebut dans le respect de I'environnement. 

• Acces a des ressources permettant a I'utilisateur de resoudre seul le probleme (par 
exemple, questions frequemment posees, documentation utilisateur, fonctions et 
specifications, ainsi qu'informations sur la compatibility des produits). 

Collaboration avec HP et avec des collegues par le biais de groupes de discussion, de 
I'assistance par courrier electronique et de I'assistance telephonique. 

Utilisation d'un systeme de navigation repertoriant les differentes taches afin d'identifier le 
domaine considere et de decouvrir rapidement les rubriques et outils associes. 

Vous avez egalement acces aux fonctions suivantes : questions d'actualite, centre 
d'abonnement, offres de remise sur les produits, annonces diverses, et propositions de cours et 
de formations. 

Mon fournisseur de services et mon contrat de service 



Les liens Mon fournisseur de services et Mon contrat de service apparaissent seulement 
s'ils ont ete crees (voire renommes) par le fournisseur de services sur I'ecran Autres liens de 
I'onglet Parametres. Tout utilisateur peut cliquer sur ce lien pour obtenir des informations sur le 
fournisseur de services et le contrat de service. Les informations, qui peuvent contenir jusqu'a 
50 caracteres, sont stockees sur un support de stockage permanent du produit. 

Une fois ces liens crees, I'aspect du champ Autres liens se transforme pour ajouter les 
nouveaux liens, comme indique sur illustration suivante. 



Autres liens 

hp instant support 

Commander des 

con sorn maples 

Support produit 

Mon fournisseur de services 

Mon contrat da serif ice 
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A 

Acces au serveur Web integre HP 3 
Accessoires, verification de Installation 10 
Administrateurs 

Deconnexion 4 
Administrateurs informatiques 

Alertes, configuration 23 

Connexion 3 

Deconnexion 4 

Parametres d'heure de reveil 39 
Adresse IP 

Configuration du courrier electronique 22 

Emplacement 3, 15 
Aide en ligne 

Assistance immediate 44 

Support produit 45 
Alertes 

Configuration 25 

Configuration du courrier electronique 22 

Envoi de pages d'informations par courrier 
electronique 29 

Fonctions 2, 23 

Listes de destinations, test 28 
Alimentation, definition de I'heure de reveil 39 
Annuler I'impression, bouton 33 
Arret, definition de I'heure de reveil 39 
Assistance clientele 

Immediate 44 

Produit 45 
Assistance technique 

Immediate 44 

Produit 45 
Assistance telephonique 45 
AutoSend 31 
Autres liens, zone 34, 43 

B 

Bacs, diagnostics 20 

Boutons, panneau de commande 8 

C 

Cartouche d'encre. Voir Cartouche d'impression 
Cartouche d'impression 

Commande 35, 44 

Etat 12 

Informations sur I'utilisation 14 
Cartouche de toner. Voir Cartouche d'impression 
Commande 

Consommables 35, 44 

Disques durs 2 
Configuration a distance 20 
Configuration de la messagerie 22 
Configuration du courrier electronique entrant 22 
Configuration du courrier sortant 22 
Configuration peripherique, menu 20 
Configuration POP3 22 
Connexion 3 



Consommables 

Commande 35, 44 

Fonction AutoSend 31 

Informations sur I'utilisation 14 

Page d'etat 12 
Consommables recyclees 45 
Consommation en supports 14 
Contrat de service, lien 45 
Courrier electronique 

Alertes 23 

Assistance 45 

Entrant, configuration 22 

Pages d'informations 29 

Parametres 21 

Sortant, configuration 22 

D 

Deconnexion 4 
Depannage 

Assistance immediate 44 

Ecran Page de configuration 10 

Support produit 45 
Diagnostics 

Bacs 20 
Diagnostics, menu 20 
DIMM, verification de I'installation 10 
Disques durs, fonctions disponibles 2 
Documents PCL 17 

E 

Ecran Configurer peripherique 20 

Ecran d'impression 17 

Ecran Date et heure 38 

Ecran Etat des consommables 12 

Ecran Etat du peripherique 8 

Ecran Informations sur le peripherique 15, 36 

Ecran Langage 37 

Ecran Modifier autres liens 34 

Ecran Page de configuration 10 

Ecran Panneau de commande 16 

Ecran Securite 33 

Ecran Serveur de courrier electronique 21 

Ecran Utilisation 14 

Ecrans d'informations 7 

Ecrans Reseau 41 

Emplacement du peripherique 15 

Erreur, messages 13 

Etat 

Alertes 23 
Consommables 12 

Envoi de pages d'informations par courrier 
electronique 29 

Reseau 41 
Evenement, journal 13 
Exigences systeme 3 
Explorer, versions prises en charge 3 

F 

Fichiers texte, impression 17 
Fichiers PDF, impression 17 
Fichiers PRN 17 
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Fichiers PS, impression 17 
Fonctions 2 

Format de papier par defaut, parametre 21 
Fournisseurs de services 

Alertes, configuration 23 

Connexion en tant que 3 

Deconnexion 4 

Liens vers 45 

G 

Gestion de groupes de produits 2 
Gestion du papier, menu 20 

H 

Heure, parametres 38 
Horloge, parametres 38 
HP Web Jetadmin 2 
hp instant support 44 

Impression de fichiers 17, 18 
Informations sur I'utilisation, AutoSend 31 
Informations, onglet 

Emplacement 20 

Protection par mot de passe 3 
Internet Explorer, versions prises en charge 3 

J 

Jetadmin, HP Web 2 
Journal des evenements 13 

K 

Konqueror, versions prises en charge 3 

L 

Liens 34, 43 
Listes de destinations 

Creation 25 

Suppression 29 

Test 28 

M 

Memoire, verification de I'installation 10 
Menus 

Panneau de commande 20 
Serveur Web integre HP 5 
Messages d'erreur 13 

Microsoft Internet Explorer, versions prises en charge 3 

Modifier autres liens, ecran 43 

Mon contrat de service, lien 45 

Mon fournisseur de services, lien 45 

Mots de passe 3, 33 

Mozilla, versions prises en charge 3 

N 

Navigateurs Web 
Defini 1 

Fermeture apres deconnexion 4 
Pris en charge 3 
Navigation 5 

Netscape Navigator, versions prises en charge 3 
Norn utilisateur 33 
Nombres de pages 14 
Numero de piece 15 
Numero de serie 15 



0 

Opera, versions prises en charge 3 
Outils portables, impression 17 
Ouverture du serveur Web integre HP 3 

P 

Page, nombres 14 

Pages d'informations, envoi par courrier electronique 29 
Panneau de commande 

Affichage 16 

Boutons 8 

Menus 20 
Papier 

Format par defaut, parametre 21 

Utilisation 14 
Parametres de securite 

General 33 
Parametres, onglet 5, 19 
Pare-feu 3 

Peripheriques, definis 1 
Produits, definis 1 
Programme Marche/Arret 39 

Q 

Questions frequemment posees 45 

R 

Reseau TCP/IP 3 
Reseau, onglet 5 
Reseaux 

Configuration 41 

Types pris en charge 3 

Web Jetadmin 2 

S 

Safari, versions prises en charge 3 
Serveur d'impression HP Jetdirect 42 
Serveur d'impression Jetdirect 42 
Serveur d'impression, HP Jetdirect 42 
Serveur Web integre HP 

Defini 1 

Fonctions 2 
Serveur Web, integre 

Defini 1 
Serveur, HP Jetdirect 42 
Sites Web, assistance 

Immediate 44 

Produit 45 
Support produit 45 

T 

Tests du circuit papier 20 

Tests, circuit papier 20 

Touches, panneau de commande 8 

W 

Web Jetadmin 2 
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